FICHA TECNICA

PUNTAS Y COPAS ESPECIALES DE 1/2"
011212930

DESCRIPCION

Herramienta ideal para realizar la extraccion de diferentes pernos
especiales ubicados en diferentes vehiculos del mercado como
copa 6S Embrague Nissan, Renault, copa 8S Culata y tornillo de
eje de equilibrio Nissan, punta 8TS tornillo de eje de balance
Nissan, punta 12S tornillos de cabeza Nissan, copa 10S tornillo
central de rueda de ralenti Toyota, punta 5PT pinza de freno de 10
mm, bomba de combustible 12mm Nissan, pinza de freno GM de
14 mm, pinza de freno de 19 mm Citroén, Peugeot, Renault, punta
10PT brazos traseros 20mm Honda Civic, CR-V, M16 Tapodn de
drenaje de la caja de cambios de la transmision Audi: A3 A4 Aé
VW: Gof IV, M18 semiejes VW, especial para la tuerca de la culata
del motory la pinza de freno, asi mismo puedes hacer un proceso
profesional, rapido y sencillo facilitando la labor del operario,
ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes
mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y
aumentar tus ingresos.

CARACTERISTICAS

Tamafio: 6S-85-10S-12S, 8TS, 10PT,

- 5PT-hembra 10-12.5-14-19mm

- 5PT macho 10mm

- 12PT M16-M18

- 6S: Embrague Nissan, Renault

- 8S: Culata y tornillo de eje de equilibrio Nissan
- 8TS: Tornillo de eje de equilibrio

- 12S: Tornillos de cabeza Nissan

- Tornillo central de la rueda inactiva 10S Toyota
- 5PT: Pinza de freno de 10 mm

Nombre Cliente: Nit:

ECNO
WAL Ses

Equipamos lu Pasion

Imagen de referencia sujeta a cambio de disefio

12mm: Bomba de combustible Nissan

14mm: Pinza de freno GM

- 19mm: Pinza de freno de Citroen, Peugeot, Renault
10PT 20mm: Brazos traseros de Honda Civic, CR-V
M16 Tapon de drenaje de la caja de cambios de la
transmision Audi: A3 A4 A6 VW: Gof IV

- M18 semiejes VW

- Especial para la tuerca de la culata del motor y la
pinza de freno
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